
10 Jahre führend bei Megapixel-Video

H.264 Ultraflache Tag/Nacht-IP-Kamera für die Einbaumontage

1,3 - 5 Megapixel

MicroDome™

Arecont Vision präsentiert die MicroDome™ IP-
Megapixel-Kameras. Diese kleinen, ultraflachen 
Kameras bieten alle wichtigen Eigenschaften 
der Arecont Vision Megapixel-Technologie, wie 
höchste Bildqualität, hervorragende Kompression 
und hohe Bildraten. Ein innovatives Design mit 
Federelementen macht die Installation extrem 
schnell: einfach die Kamera in das Montageloch 
stecken und den magnetisierten Abdeckungsring 
mit einer Schraube sichern. Jedes Modell besitzt 
eine mechanische Tag/Nacht-Umschaltung. Durch 
Pixel-Binning bieten die 3- und 5-Megapixel-
Modelle bei schlechten Lichtverhältnissen 
höchste Leistung. Fügen Sie noch optional echtes 
Wide Dynamic Range hinzu und schwierige 
Lichtverhältnisse gehören durch MicroDome™ der 
Vergangenheit an.

Ø 4"
(100mm)

Ø 2"
(52mm)

Dome

1.5"
(38mm)

Ultraflaches 
Design

Dualer Encoder 
H.264/MJPEG

Echte Tag/Nacht-
Umschaltung mit 

IR-Cut-Filter

Integriertes 
Mikrofon

Pixel-Binning-Modus 
bei 3 und 5MP 

Modellen

Wide Dynamic Range 
verfügbar bei einigen 1080p 

und 3MP Modellen

Casino Mode™ garantiert 
mindestens 30 fps bei 

einigen 1080p-Modellen

All-in-One PoE und 
integriertes Objektiv

•	 Sehr einfache Installation/werksseitige Fokus-Einstellung
•	 Ultraflaches Design/kleine Größe
•	 1,3- bis 5-Megapixel Auflösung
•	 Echte Tag/Nacht-Umschaltung mit mechanischem IR-Cut-Filter
•	 Echtes WDR mit bis zu 100 dB bei voller Auflösung optional bei 

einigen 1080p und 3MP Modellen erhältlich: Gleichzeitig klar in 
dunklen und hellen Bereichen sehen

•	 All-in-one H.264 Power-over-Ethernet (PoE) -Lösung mit 
integriertem 4 mm Objektiv und Dome-Gehäuse

•	 Vielfältige Objektiv-Optionen verfügbar
•	 Integriertes Mikrofon
•	 Dualer Encoder H.264/MJPEG
•	 Binning Modus für leistungsstarke Lichtempfindlichkeit bei 3MP 

und 5MP Auflösungen

•	 Hohe Bildraten
•	 Privatzonen-Maskierung, Bewegungserkennung, flexible 

Bildbeschneidung (Cropping) und forensisches Zoomen
•	 Casino Mode™ garantiert kontinuierliche 30 fps Bildrate, benötigt 

durch Vorschriften der Kasino-Branche (AV2455 Modelle)
•	 Neue benutzerfreundliche Webseite
•	 ONVIF und PSIA konform für maximale Interoperabilität
•	 Hergestellt in den USA

Eigenschaften:

Modell-spezifische Eigenschaften:

AV1455DN-F 1,3MP 1280 x 1024 42 fps - - -

AV2455DN-F 1080p 1920 x 1080 31 fps - Casino Mode™ -

AV2456DN-F 1080p 1920 x 1080 30 fps WDR - -

AV3455DN-F 3MP 2048 x 1536 21 fps - - Binning

AV3456DN-F 3MP 2048 x 1536 21 fps WDR - Binning

AV5455DN-F 5MP 2592 x 1944 14 fps - - Binning
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Jahre

Hergestellt in den USA



Kamera-Bildgebungsspezifikationen WDR WDR

Modell AV1455DN-F AV2455DN-F AV2456DN-F AV3455DN-F AV3456DN-F AV5455DN-F

Bildsensor (CMOS) 1,3MP 2,07MP (1080p) 2,07MP (1080p) 3MP 3MP 5MP

Optisches Format 1/2,7" 1/2,7" 1/3,2" 1/2,5" 1/3,2" 1/2,5"

Pixelabstand 3 μm 3 μm 2,2 μm 2,2 μm 2,2 μm 2,2 μm

Minimale 
Lichtempfindlichkeit

Farbe 0,1 Lux @ F1,6 0,1 Lux @ F1,6 0,3 Lux @ F1,6 0,3 Lux @ F1,6 0,5 Lux @ F1,6 0,5 Lux @ F1,6

Farbe (mit 
Binning)

- - - 0,15 Lux @ F1,8 0,15 Lux @ F1,4 0,15 Lux @ F1,8

Tag/Nacht 0 Lux, IR-empfindlich 0 Lux, IR-empfindlich 0 Lux, IR-empfindlich 0 Lux, IR-empfindlich 0 Lux, IR-empfindlich 0 Lux, IR-empfindlich

Volle Auflösung im Bildbereich (Field of 
View, FOV)

1280 H x 1024 V 1920 H x 1080 V 1920 H x 1080 V 2048 H x 1536 V 2048 H x 1536 V 2592 H x 1944 V

1/4-Auflösung 640 H x 512 V 960 H x 540 V 960 H x 540 V 1024 H x 768 V 1024 H x 768 V 1296 H x 972 V

Dynamikbereich 69 dB 69 dB WDR bis zu 100 dB 70,1 dB WDR bis zu 100 dB 70,1 dB

Objektiv 4 mm integriert 4 mm integriert 4 mm integriert 4 mm integriert 4 mm integriert 4 mm integriert

Bildraten bei voller 
Auflösung

42 fps (1280 x 1024) 31 fps (1920 x 1080) 30 fps (1920 x 1080) 21 fps (2048 x 1536) 21 fps (2048 x 1536) 14 fps (2592 x 1944)

Beschnitten - 42 fps (1280 x 1024) 41 fps (1280 x 1024) 29 fps (1920 x 1080) 
41 fps (1280 x 1024)

30 fps (1920 x 1080) 
41 fps (1280 x 1024) 

21 fps (2048 x 1536)
29 fps (1920 x 1080)
41 fps (1280 x 1024)

Binning-Modus - - - 46 fps (1024 x 768)
64 fps (960 x 540)

21 fps (1024 x 768)
27 fps (800 x 600)
31 fps (960 x 540)
32 fps (640 x 512)

34 fps (1296 x 972) 
46 fps (1024 x 768) 
64 fps (960 x 540)

Hergestellt in den USA

Überarbeitet 7.24.13 ©2013 Arecont Vision.  Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

Mechanische 

Eigenschaften

Gehäuse Deckeneinbau-Montage mit Aluminium-Druckguss-Abdeckung und 2" 
Polycarbonat-Domekuppel

Vandalismus-geschützt

Objektiv 4 mm Brennweite, M12-Anschluss, feste Blende, 1,6 mm Blendenöffnung

Kardanische 
Aufhängung

Einfache 2-Achsen-Kamera-Einstellung für 359° Drehen und 90° 
Schwenken

Maße Ø 100mm x H 78,5mm 

Gewicht System 1,27 kg

Verpackt 1,54 kg 

Einstellmöglichkeiten Bewegungserkennung und Privatzonen-Maskierung mit 1024 Erkennungszonen

Shutter-Geschwindigkeit: 1ms – 500ms

Pixel-Binning-Modus (3MP und 5MP Modelle)

Automatische Umschaltung zwischen WDR- und LDR-Betriebsarten (WDR 
Modelle)

Casino Mode™ garantiert 30 fps (AV2455 Modell)

MoonLight™-Modus: Erweiterte Belichtung und proprietäre Rauschunterdrückung

Flexible Bildbeschneidung (Cropping) (Reduzierung des angezeigten Videos um 
1x1 Pixel bei JPEG und 2x2 Pixel bei H.264)

Restlicht-Rauschfilter-Steuerung

Bitraten-Einstellung und Begrenzung der Bandbreite

Gegenlichtkompensation und multi-Matrix Weißabgleich

Einstellbare 50/60Hz Anti-Flicker-Steuerung

Elektronisches Drehen, Schwenken, Zoomen (PTZ) und 180° Bilddrehung

Programmierbare Auflösung, Helligkeit, Sättigung, Gamma, Schärfe, Farbe

Datenübertragung Kompressionsverfahren H.264 (MPEG-4, Part 10)/Motion-JPEG

21 Qualitätsstufen

Übertragungs-Protokolle RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP, HTTP, TFTP, 
DHCP

Datenrate Bitraten-Einstellung von 100 KBit/s -  
10 MBit/s

100Base-T Ethernet-Netzwerk-Interface

Multi-Streaming 8 nicht-identische Streams

Umweltbedingungen Betriebstemperatur -5°C bis +50°C

Relative Luftfeuchtigkeit 0% bis 90% (nicht-kondensierend)

Stabiles Bild bei 0°C bis +50°C

Lagertemperatur -20°C bis +60°C

Elektrische 

Eigenschaften

Ein-/Ausgang Über Optokoppler isoliert

Power-over-Ethernet PoE 802.3af, Class 3

Max. Leistungsaufnahme 5,59 Watt

Konformität Industriestandard  PSIA und ONVIF konform

Zertifizierungen UL (CB)

FCC Konformität 47 CFR 15 Class A

Umweltbedingungen RoHS, REACH, WEEE

Kennzeichnungen (CE) EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-
2, EN61000-3-3, EN60950-1

Brennweite 2,8 mm 4mm 6mm 8mm 12mm 16mm

Horizontaler 
Bildbereich

1,3MP 71 53 35 26 17 13

1080p 106 79 52 39 26 20

1080p WDR 83 59 42 31 19 15

3MP 90 66 46 34 23 17

3MP WDR 88 63 45 33 20 16

5MP 114 83 58 43 29 22

Option Separat zu 
bestellen

Standard Separat zu 
bestellen

Separat zu 
bestellen

Separat zu 
bestellen

Separat zu 
bestellen

Artikelnummer MPM2.8 - MPM6.0 MPM8.0 MPM12.0 MPM16.0

Objektiv-Optionen

3.1"
(78,5 mm)

1.5"
(38mm)

Ø 4"
(100mm)

Ø 2"
(52mm)
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MicroDome™ Spezifikationen


